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Reference No: 230016 

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto: 

Soudal FIRESILICONE B1 FR 

2. Identificazione del prodotto secondo l'articolo 11 part 4 

Vedere il numero di lotto sul prodotto 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:  

 Prodotto di tenuta al fuoco per giunti lineari e di intercapedine. 

4. In conformità con la specifica tecnica armonizzata applicabile:  

 ETAG 026  Part 1: Generale 

ETAG 026  Part 3: Guarnizioni per giunti lineari e interstizi 

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da 

costruzione, come indicato nell'allegato V: 

 System 1  

System 3: per la reazione al fuoco 

6. Nome e indirizzo di contatto del produttore come richiesto ai sensi dell'articolo 11(5): 

 Soudal NV,  

Everdongenlaan 18-20,  

2300 Turnhout,  

Belgio 

7. L’organismo notificato:  

Belgian Construction Certification Association ( founders BBRI and SEC ) con organismo 

di certificazione accreditato N° 21 ha effettuato le prove iniziali di tipo nell'ambito del 

sistema 1, e ha emesso il seguente rapporto: AG110308-E ETA 13/0336 
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8. Prestazioni dichiarate: 

 

Caratteristiche essenziali Prestazioni/Armonizzate tecn. spec. 

Reazione al fuoco Classe E in base a EN 13501-1 

Resistenza al fuoco Resistenza al fuoco secondo le prestazioni EN 13501-

2 Vedi ATE 13/0336 

Rilascio di sostanze pericolose Vedi ATE 13/0336 sezione 3.2.3 

Categoria di utilizzo Z 2(-5/+40)  in base a ETAG –TR024 

  

 

 

Le prestazioni di questo prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di 

prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore. 

 

Firmato per conto del produttore da:  

   Koen Van Gasse 

 Turnhout, 12/10/2018 Product management 

  


